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Indicateur de température
électronique
TIMESTRIP NEO
L’indicateur de température Timestrip Neo à usage unique 
est un indicateur électronique de taille réduite avec système 
d’alerte par Led en cas de dépassement du seuil de 
température. 

L’indicateur de température électronique Timestrip Neo vous permet de contrôler la température de vos  
marchandises lors du transport ou du stockage . 

Cet indicateur se décline en 3 variantes : 
- le Timestrip Neo Freeze  TT525-AD desendant 0°C, 
- le Timestrip Neo Fridge TT525-AB - 2°C-8°C, 
- le Timestrip Neo Room TT525-AE - 15°C-25°C.

Des notifications Led permettent d’être alerté en cas de dépassement de seuil de température de façon irréversible. 
De petite taille et très léger, il peut s’intégrer très facilement dans les caisses de transport. 

Simple d’utilisation
Ne nécessite ni lecteur spécifique, 

ni logiciel

Contrôle rapide
Déclencement irréversible via 

affichage Led et contrôle en un coup 

d’œil.

Adaptabilité
Indicateur électronique petit et léger

Ces produits sont adaptés  pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie 

pharmaceutique  - Matériel médical - Science - Vaccins - Transport de sang - Kit de diagnostic - Livraison à domicile.

Types d’applications 

TIMESTRIP NEO
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Gardez le contrôle de la température
à chaque étape du transport.

Avantages
L’utilisation de ce type de dispositif offre de multiples avantages :

- très petit et léger pour s’intégrer facilement aux caisses de transport
- simple d’utilisation
- longue durée de vie de la batterie (1 an en utilisation)
- alerte visuelle par Led en cas de dépassement de température
- numéro de série unique pour la traçabilité
- contrôle de la température tout au long de la chaîne logistique

Principe de fonctionnement
Pour activer l’indicateur, appuyez et maintenez le bouton «démarré» enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu’à ce 
que le voyant vert «Allumé» clignote 3 fois.

Une fois que l’indicateur a été activé, le voyant «Allumé» clignote toutes les 8 secondes.

Le dispositif commence à contrôler la température 30 minutes après l’activation de l’indicateur.

Si aucune excursion de température ne s’est produite, le voyant vert «Allumé» clignotera.

Indicateur de gel 
descendant 0°C

Indicateur ascendant 
15°C - 25°C

Indicateur ascendant 
2°C - 8°C
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De nombreuses options personnalisables.

En cas de dépassement des seuils de température : 

• Pour la version Freeze 0°C 
Lorsque la température descend en dessous de 0°C pendant plus de 30 minutes, le voyant rouge «30 min» clignote.
Lorsque la température descend en dessous de 0°C pendant plus de 60 minutes, le voyant rouge «60 min» clignote.

• Pour la version Fridge 2°C - 8°C : 
Lorsque la température descend en dessous de 2°C pendant plus de 30 minutes, le voyant rouge «2°C» clignote.
Lorsque la température descend en dessous de -0,5°C pendant plus de 10 minutes, le voyant rouge «-0,5°C» clignote.
Lorsque la température dépasse 8°C pendant plus de 2 heures cumulatives, le voyant vert «2h» clignote.
Lorsque la température dépasse 8°C pendant plus de 4 heures cumulatives, le voyant vert «4h» clignote.
Lorsque la température dépasse 8°C pendant plus de 6 heures cumulatives, le voyant orange «6h» clignote.
Lorsque la température dépasse 8°C pendant plus de 8 heures cumulatives, le voyant rouge «8h» clignote.

• Pour la version Room 15°C - 25°C : 
Lorsque la température descend en dessous de 15°C pendant plus de 60 minutes, le voyant rouge «15°C» clignote.
Lorsque la température dépasse 25°C pendant plus de 60 minutes, le voyant rouge «25°C» clignote.



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes 
F-78550  - HOUDAN 

tilt-import.comcontact@tilt-import.com +33 1 34 87 75 89 

Le contrôle du transport...la réduction des sinistres
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Spécifications techniques

Un contrôle simple et rapide 

Timestrip Neo

Nom
Freeze 0°C 

TT525-AD

Fridge 2°C-8°C

TT525-AB

Room 15°C-25°C

TT525-AE

Plage de fonctionnement -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Capteur Capteur interne NTC Capteur interne NTC Capteur interne NTC

Type d’utilisation usage unique, irréversible usage unique, irréversible usage unique, irréversible

Activation
Maintenir le bouton enfoncé pendant 

3 secondes

Maintenir le bouton enfoncé pendant 

3 secondes

Maintenir le bouton enfoncé pendant 

3 secondes

Vérification de l’état Appuyer sur le bouton Appuyer sur le bouton Appuyer sur le bouton

Délai de démarrage 30 minutes 30 minutes 30 minutes

Fréquence d’échantillonnage de la 
température

32 secondes 32 secondes 32 secondes

Durée de dépassement de la 
température

- 30 minutes en cas d’événement 

unique en dessous de 0°C

- 60 minutes en cas d’événement 

unique en dessous de 0°C

- 10 minutes d’événement unique en 

dessous de -0,5°C - 30 minutes d’évé-

nement unique en dessous de 2°C 

- 8 heures cumulatives au-dessus 

de 8°C 

- 60 minutes en dessous de 15°C en un 

seul événement

- 60 minutes au-dessus de 25°C en un 

seul événement

Alarme de basse température 0°C ±0,5°C 0,5°C ±0,5°C -

Alarme de basse température - 2°C ±0,5°C 15°C ±0,5°C

Alarme de haute température - 8°C ±0,5°C 25°C ±0,5°C

Indicateurs LED

Allumé si

En dessous de 0°C pendant 30 min

En dessous de 0°C pendant 60 min

Allumé si

Plus de 8°C pendant 2, 4, 6, 8 heures 

Moins de 2°C pendant 30 minutes 

Moins de 0,5°C pendant 10 minutes

Allumé si

Plus de 25°C pendant 60 minutes

Moins de 15°C pendant 60 minutes

Taille 24.7 mm x 44.6 mm x 6.0 mm 24.7 mm x 44.6 mm x 6.0 mm 24.7 mm x 44.6 mm x 6.0 mm

Poids 6g 6g 6g

Batterie

Pile bouton lithium CR2032

Durée de vie : 1 an

Stockage ; 2 ans

Pile bouton lithium CR2032

Durée de vie : 1 an

Stockage ; 2 ans

Pile bouton lithium CR2032

Durée de vie : 1 an

Stockage ; 2 ans

Classe IP IP54 IP54 IP54

Certifications CE, UKCA, RoHS, REACH et un certificat d’étalonnage


